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Detekcja zagrozen chemicznych

i radiologicznych

z wykorzystaniem robota mobilnego

mgr inz. Grzegorz Kowalski

Przemystowy Instytut Automatykii Pomiarow PIAP

odczas inspekcji nieznanych

pomieszczen lub interwencji

w miejscu katastrof przemy-
stowych pracownicy stuzb mogg
napotkac substancje zagraZzajace
ich zdrowiu lub zyciu. Przed rozpo-
czeciem akgji na nieznanym terenie
konieczne jest zidentyfikowanie po-
tencjalnych zagrozen, aby zaplano-
wa¢ odpowiednie srodki ochronne
dla personelu i sprzetu. Sytuacja
taka jak np. zagrozenie wybuchem
czy zawaleniem sie pomieszczen
moze nie sprzyjal przeprowadze-
niu rekonesansu i detekeji zagrozen
przez osobe wyposazong w czuj-
nik. W celu odsuniecia pracowni-
ka od niebezpiecznej strefy moz-
na wykorzystac robota mobilnego,
potrafigcego dokonac niezbednego
rozpoznania wizyjnego oraz — wy-
korzystujac odpowiednie czujniki
- dostarczy¢ osobom zarzadzaja-
cym akgja informacji o niekorzyst-
nych warunkach na miejscu zdarze-
nia. Przyktadem takiego zrobotyzo-
wanego systemu moze by¢ robot
PIAP-Gryf® wyposazony w czujniki
chemiczny i radiologiczny (fot. 1).
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Obecnie na wyposazeniu robo-
ta sa dwa czujniki:

« czujnik chemiczny C-Sensor
(LCD3.3) (fot. 2), bedacy do-
stosowanym do pracy zdalnej
urzadzeniem Smiths Detection
LCD3.3; potrafi on wykrywac bo-
jowe srodki trujgce (BST) oraz
toksyczne $rodki przemystowe
(TSP);

-+ czujnik radiologiczny R-Sensor
(EKO-C) (fot. 3), posiadajacy zin-
tegrowany detektor EKO-C firmy
Polon-Ekolab, stuzacy do wykry-
wania i pomiaru promieniowa-

3
AL

Dzial Sprzedazy i Marketingu
Produktéw Specjalnych
Przemystowy Instytut
Automatyki i Pomiarow PIAP
02-486 Warszawa

Aleje Jerozalimskie 202

tel. 22 874 03 43, fax 22 874 03 40
e-mail: mds@piap.pl

www antyterroryzm.com

nia jonizujacego alfa, beta, gam-

ma oraz X.

Czujniki obstugiwane s z konso-
li akcesoriéw, na ktérej wyniki po-
miaréw wyswietlane sa w posta-
ci tekstowej lub/i graficznej. Inter-
fejs uzytkownika konsoli umozliwia
ustawienie progowych wartosci po-
miarowych, po przekroczeniu kto-
rych operator powiadamiany jest
o sytuacji alarmowej. W trakcie re-
konesansu czujniki transportowane
sg w banku narzedzi zamontowa-
nym na bazie mobilnej robota i wyj-
mowane w przypadku koniecznosci
wykonania pomiaréw w $ciéle okre-
slonych miejscach. Czujniki moga
by¢ wykorzystywane bez udziatu
robota i konsoli akcesoriéow. Dane
pomiarowe s3 wowczas odczyty-
wane bezposrednio na wbudowa-
nych wyswietlaczach tych urzadzen.

Powyzsze akcesoria sg pierwszy-
mi rozwigzaniami do wykrywania
iidentyfikacji zagrozen w ofercie In-
stytutu. Mozliwa jest tez integracja
czujnikdw wykorzystywanych recz-
nie, aby mogty one pracowac na ro-
bocie mobilnym. a




