PlAP I’IENIX® — lekki rolmtlzwiml'om-:iy

Zostat stworzony do prowadzenia rozpoznania w bezposredniej
stycznosci operacji wojskowych, w tym miejsc niedostepnych
dla cztowieka. Robot PIAP FENIX® wyréznia si¢ diugim, bo az
6-godzinnym czasem pracy. Zamontowane na bazie mobilnej
robota kamery dzienne i nocne (opcjonalnie: termowizyjne,
noktowizyjne), umozliwiajg prowadzenie obserwacji przez
calg dobe. Znakomite wlasciwosci terenowe robota PIAP
FENIX® (system kolowo-gasienicowy z ruchomymi, przednimi
stabilizatorami) zapewnia tatwe przemieszczanie po drogach
utwardzonych, gruntowych, bezdrozach, a takze w terenie
zurbanizowanym. Robot PIAP FENIX® jest fatwy w transporcie —
ze wzgledu na niewielkie gabaryty i malg mase mozna przenosi¢
go w plecaku. Robot, w zaleznosci od wyposazenia, moze

byé przeznaczony do obserwacji i nastuchu, podejmowania

i neutralizacji niebezpiecznych fadunkéw oraz transportowania
srodkow dywersyjnych.

http:/Ammvww.antyterroryzm.com

Dane techniczne:

ity gabalytowe fobota WipozyEil i 6035019 cm
 Zlozonej (diugosc x szerokosc x wysokosc)
| Masa robota

Maksymalna predkosc robo -

Maksymalny zasieg transmisji radiowej | Ez@ m __:__

Maksymalny udzwig manipulatora ‘ 1,5 kg .
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